ELECTRAPLAN SMT ****

Wpuszczane w blat mediaporty
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Parametry techniczne.

- materiat: obudowa z aluminium (moduty — tworzywo)

- mediaporty wpuszczane w blat,

- min. grubos¢ blatu (ptyty): 10 mm

- maks. grubosé blatu (ptyty): 40 mm

- dtugo$¢ mediaportow Style zmienna, zalezna od ilo$ci modutéw (2 - 10 modutéw)
- otwory pod mediaport Style: 77,5 mm x C (zalezne od ilosci modutéw)

- zagtebienie mediaportu Style: 67 mm

- mocowanie: zatrzask

- kolory: srebrny, czarny, biaty.

Zastosowanie.

- zaplecze administracyjne firm - sale spotkan, zebran itd.



- sale konferencyjne

- sale szkoleniowe

- state, robocze wyposazenie biurek (stotow)

- lotniska, dworce itp.

Wymiarowanie mediaportow Style.
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-Tischplattenstérken von 10mm bis 40mm
-Desktop thickness 10mm to 40mm
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Art-Nr|wse. [msz. [ms4. [mss. [wse. [ms7. [mss.. [mee. [ms 10.]
M 2 3 4 5 5} ¥ 8 2 10
A 132 | 135 | 23 | = 344 | 37 | 450 | 503 | sse
B 140 | 193 | 248 | 20 | a3se 05 | 458 | 51 564
C [132.5|185.5|238.5(201.5|344.5|387.5| 450.5| 503.5| 556.5

= Grundartikelnummer

= Anzahl der Module

= Einbauldnge der Box

= Gesamtlénge der Box
= Lé&nge des Ausbruchs

Basic produkt code
Quantity of outlet modules
Installation length

total length

Length of cut out




