
 

Puszka podłogowa UDH E2.1 - 
karta katalogowa. 

 
Puszka podłogowa UDH – E2.1 stanowi poziomowaną, prostokątną ramę nośną, 

montowaną w wylewce betonowej. 

Jest to odmiana standardowej puszki UDH E2. 

Służy bowiem jedynie do montażu kasety z blachy nierdzewnej PKBN E04 

w wylewce betonowej.  

 

 
 

Min. zagłębienie samej puszki wynosi 50 mm, ale z uwagi na zagłębienie kasety, 

zakres poziomowania puszki rozpoczyna się od 70 mm. 

Podstawowy zakres poziomowania puszki UDH E2.1 to: 75 – 125 mm. 

 

 
 

Uwaga: wymiary puszki UDH E2.1 pozwalają na zastosowanie nast. kanałów podłogowych: 

             - na krótszym boku - kanały o szer. 175 mm (maks.190 mm), 

             - na dłuższym boku - kanały o szer. 240 mm. 
 
Wymiarowanie puszki UDH E2.1. 

 

Wymiary otworu w puszce (pod kasetę): 176 x 276 mm. 

Wymiary zewn. ramy: 286 x 386 mm. 

 

Oznaczenie puszki.  

 
UDH E2.1,  75 – 125 mm, nr katalog. 250 412 920. 


