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Instalacje kanałowe w wylewkach 
betonowych. 

 
Podstawowe informacje techniczne. 
 
Warstwa wylewki (jastrychu) na kanale winna mieć grubość min. 35 -  40mm. 
 

                                                    
 
Zaleca się stosowanie kanałów o większej wysokości (szerokości), aby obniżyć współczynnik  
wypełnienia kanału przez kable (przewody).  
Warunkiem jest jednak dostatecznie gruba warstwa jastrychu (wylewki). 

 

              
 

Model systemu podłogowego. 
Widać podstawowe komponenty systemu. 
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Puszki podłogowe UDH. 
Puszki na łapach, z folią osłonową z boków. 

 
Puszki podłogowe UDH to metalowe (alu), poziomowane ramy, do montażu w wylewce 
betonowej. 
Kształt tych ram: kwadratowy lub prostokątny. 
 
W ramach puszek przygotowane są otwory pod osadzenie w nich podłogowego punktu zasilania 
(PPZ), kasety itd. 
Przewody i kable doprowadzane są do puszek kanałami lub peszlami. 
Mocowanie puszki do podłoża: za pomocą 4 łap umieszczonych w 4 narożach ramy. 
 
Boczna folia osłonowa (fartuch z 4 stron) chroni puszkę przed zalaniem wnętrza puszki wylewką 
betonową (jastrychem). 
Folia umożliwia ponadto łatwe wprowadzenie kanału (lub rur) do wnętrza puszki podłogowej, 
jak również ułatwia płynne poziomowanie puszki UDH. 
 
 

 
 

       
   

 
 
 

Z lewej: widok z góry puszki podłogowej na łapach typ UDH … 
Jest to aluminiowa rama (poziomowana) z otworem pod PPZ. 

Z czterech boków folia osłonowa. 
Z prawej: przekrój puszki (widok fragmentu z boku) – widoczna folia osłonowa 

 i kanał wprowadzony do puszki. 
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Widok puszki podłogowej UDH. 

 
 
 

1. Przegląd puszek podłogowych UDH. 
 

 

1.1. Puszki podłogowe standardowe. 
 
Standardowe puszki podłogowe UDH mają kształt kwadratowy lub prostokątny. 
Są przewidziane pod jeden, konkretny podłogowy punkt zasilania (PPZ). 
Podłogowy system Electraplan rośnie i pojawiają się nowe PPZ (czasami o tych samych  
gabarytach), zmodyfikowane konstrukcyjnie i funkcjonalnie. 
Stąd widać poniżej, że niektóre standardowe puszki UDH, są przeznaczone dla dwu lub więcej PPZ.  
 

Uwagi. 
  - przy doborze kanałów podłogowych do standardowych puszek UDH należy uważać na ich      
   gabaryty. 
   Do mniejszych gabarytowo puszek standardowych UDH nie można stosować szerszych kanałów. 
   Gdyż nie można ich będzie wprowadzić do małej gabarytowo puszki.  
   Rozwiązaniem problemu będzie zastosowanie puszki podłogowej uniwersalnej UDH3 
   (gabarytowo największej); 
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- puszki UDH są poziomowane (kolki gwintowane M8 w 4 narożach); 
 
- przy doborze kanałów podłogowych należy pamiętać o sprawdzeniu wysokości wylewki 
  (zagłębieniu puszki), ponieważ warstwa wylewki musi uwzględniać, oprócz wysokości kanału      
   podłogowego, niezbędną warstwę jastrychu na kanale (ok. 40 mm); 
 
- przy stosowaniu peszli nie ma takich ograniczeń. 
 
 
Poniżej zestawiono w tabeli standardowe puszki podłogowe UDH. 

 

 

 

1.2. Puszki podłogowe uniwersalne. 
 
Puszki podłogowe uniwersalne (w ofercie mamy 2 typy: UDH2 i UDH3) 
służą przede wszystkim do montażu w nich pokryw uchylnych okrągłych (PPZ1 R30). 
Ale również do montażu dowolnego florboksa (PPZ). 
Puszki uniwersalne służą także do montażu kaset podłogowych metalowych  
i innych komponentów systemu w wylewkach betonowych. 
              
 

 
 

Nazwa  
produktu 

 
 

Typ - 
Model 

 
 

Wymiary 
zewn. 
ramy 
(mm) 

 
Zalecane 
wycięcie 

w 
istniejącej 
wylewce 

(mm) 

 
Nr katalogowy 
(dla podstawo-

wego 
wykonania) 

 
Min. 

zagłę-
bienie w 
wylewce 

 
Typ 

odpowia-  
dającego 

PPZ 

Otwór  
w puszce 
podłogo-
wej pod 

PPZ 
    (mm) 

puszka  
podłogowa  

UDH Q02  
 

243 x 243 345 x 345 258 212 920 75 mm PPZ1  Q02  132 x 132 

puszka 
podłogowa 

UDH E2   258 x 358 380 x 480 250 212 920 55 mm 
 

PPZ1  E04  147 x 247 

puszka 
podłogowa 

UDH Q2   339 x 339 460 x 460 255 312 920 60 mm 
 

85 mm 

PPZ1 Q08 
PPZ1 Q08s 
PPZ1 Q12 

PPZ1 Q2Sd 
PPZ1 Q2St 

228 x 228 

puszka 
podłogowa 

UDH E4   358 x 402 480 x 520 251 214 920 55 mm 
85 mm 

PPZ1 E10 
PPZ1 E12 

247 x 291 

puszka 
podłogowa 

UDH E6 305 x 362 355 x 410 276 312 920 70 mm 
80 mm 

PPZ1 E06 
PPZ1 E09 

194 x 251 

puszka 
podłogowa 

UDH Q3  406 x 406 520 x 520 256 314 920 85 mm 
60 mm 

PPZ1 Q30 
PPZ1 Q40 

294 x 294 
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Aby zamontować PPZ, kasetę lub inny komponent w puszce podłogowej uniwersalnej,  
trzeba najpierw umieścić w kwadratowym  otworze puszki ramę montażową UDM … 
(stalową ramę dopasowującą). 
Rama montażowa UDM… posiada otwór pod konkretny PPZ, kasetę itd. 
 
Należy zatem pamiętać o doborze następujących par: 
 
    - puszka podłogowa uniwersalna UDH2 i rama montażowa UDM2…, 
    - puszka podłogowa uniwersalna UDH3 i rama montażowa UDM3…. 
 
 
Uwaga: można zaślepić puszkę uniwersalną (zastosować ją jako rewizję), stosując ramę 
montażową bez otworu (ślepą) oznaczoną wtedy jako: UDM..BL. 

 
1.2.1. Zestawienie puszek podłogowych uniwersalnych. 

 
puszka 
podłogowa 
uniwersalna 
 

 
UDH2  
 

 
401 x 401   

 
520 x 520 

 
252 312 920 

  
85 mm 

dowolny 
PPZ, kaseta 

itd. 

 
291 x 291 

puszka 
podłogowa 
uniwersalna 
 

 
UDH3  
    

 
471 x 471  

 
590 x 590 

 
253 314 920  

 
85 mm 

dowolny 
PPZ, kaseta 

itd. 

 
361 x 361 

 
1.2.2. Ramy montażowe UDM2 i UDM3. 

  
Ramy montażowe UDM…. wykonane są z grubej (3 mm) blachy stalowej ocynkowanej. 
Wymiary zewnętrzne tych ram odpowiadają otworom odpowiednich puszek podłogowych  
uniwersalnych (UDH2 lub UDH3). 
 

Praktycznie ramy UDM dopasowują otwór puszki podłogowej uniwersalnej  
(kwadrat) do wymiarów  konkretnego PPZ (koło, prostokąt, kwadrat).  
 

                         
 
                                              Ramy montażowe; z lewej: UDM2, z prawej: UDM3. 
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a/ zestawienie ram montażowych UDM2 (do puszek UDH2). 
 
 

rama 
montażowa 

UDM2 
 

  
 UDM2 BL 
UDM2 E04 
UDM2 Q08 290 x 290 

 

blacha 
ocynk. 

gr. 3mm 

 
252 920 610 
252 922 610 
252 924 610 

„ 

ślepa 
PPZ1 E04 

PPZ1 Q08(s) 
PPZ1 Q12 

PPZ1 Q2Sd 
PPZ1 Q2St 

 
pełna 

147 x 247 
228 x 228 
228 x 228 
228 x 228 
228 x 228 

 

 
 
b/ zestawienie ram montażowych UDM3 (do puszek UDH3). 
 
 

rama 
montażowa 

UDM3 
 

 
UDM3 BL 

UDM3 E04 
UDM3 E10 

 
UDM3 E06 

 
UDM3 Q08 

 
 
 

UDM3 R30 
UDM3 Q30 

360 x 360 
blacha 
ocynk. 

gr. 3 mm 

 
253 920 610 
253 922 610 
253 928 610 

 
253 952 610 

 
253 924 610 

 
 
 

253 925 610 
253 926 610 

 
ślepa 

PPZ1 E04 
PPZ1 E10 
PPZ1 E12 
PPZ1 E06 
PPZ1 E09 

PPZ1 Q08(s) 
PPZ1 Q12 

PPZ1 Q2Sd 
PPZ1 Q2St 
PPZ1 R30 
PPZ1 Q30 
PPZ1 Q40 

 
pełna 

147 x 247 
247 x 291 
247 x 291 
194 x 252 
194 x 252 
228 x 228 
228 x 228 
228 x 228 
228 x 228 

Ø 306 
294 x 294 
294 x 294 
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1.3. Podłogowe punkty zasilania (PPZ) –  
               kwadratowe, prostokątne lub okrągłe. 
 

                                                   
 
 
W systemie  podłogowym Electraplan florboksy (skrzynki podłogowe) określone są jako: 
„podłogowe punkty zasilania” (w skrócie: PPZ). 
Są to skrzynki z tworzywa (poliamid PA6, bezhalogenowy), montowane w warstwach 
podłogowych (wylewka lub podłoga podniesiona), służące do zamontowania w nich zestawów 
gniazd (gniazda wtyczkowe 230 V oraz inne wkłady teleinformatyczne itp.). 
Taki podłogowy punkt zasilania winien być umieszczony albo pod biurkiem, albo w pobliżu  
biurka, stołu itp. (stanowiska pracy). 
W klapce PPZ zamontowany jest uchylny wypust do wyprowadzenia kabelków na biurko (stół itp.). 
Zaś do montażu gniazd w PPZ służą wpinane (poziomo lub pod skosem) puszki montażowe PM. 
W systemie Electraplan stosowany jest wyłącznie standard gniazd M45 (45 x 45 mm). 
 
Do dyspozycji mamy nast. PPZ: 
 
- PPZ Q02 - na 2 gniazda M45 lub 4 pojed. moduły np. RJ45  
- PPZ E04 - na 4 gniazda M45 (45 x 45 mm) lub 8 pojed. modułów np. RJ45  
- PPZ E06 - na 6 gniazd M45 (45 x 45 mm) lub 12 pojed. modułów np. RJ45  
- PPZ Q08 - na 8 gniazd M45 lub 16 pojed. modułów (22,5 x 45 mm)  
- PPZ Q08s - na 8 gniazd M45 lub 16 pojed. modułów (22,5 x 45 mm)  
- PPZ Q2Sd - na 8 gniazd M45 lub 16 pojed. modułów (22,5 x 45 mm)  
- PPZ Q2St - na 12 gniazd M45 lub 24 pojed. modułów 
- PPZ Q12 - na 12 gniazd M45 lub 24 pojed. modułów  
- PPZ E09 - na 9 gniazd M45 lub 18 pojed. modułów  
- PPZ E10 - na 10 gniazd M45 lub 20 pojed. modułów 
- PPZ E12 - na 12 gniazd M45 lub 24 pojed. modułów 
- PPZ Q30 – na 12 gniazd M45 + 3 poj. moduły 
- PPZ Q40 – na 10 gniazd M45 
- PPZ R30 (okrągły) – na 12 gniazd M45. 
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       W ofercie Electraplan mamy PPZ z ramką R5 do wykładzin miękkich (dywan lub pcv) 
       lub z kantem K12 - do gresu, terakoty, deski barlineckiej, itp.   
       Ramka R5 dociska przyciętą uprzednio wykładzinę  
       (pokrywa montowana jest dopiero po ułożeniu wykładziny),  
       zaś krawędź kantu K12 obrabiana jest gresem lub panelem (doczołowo). 
       PPZ z kantem K12 montowany jest przed klejeniem gresu, płytek, itp. 
 
 

      

                                       
                            
                                Fragment PPZ z ramką R5 (z lewej) i kantem K12 (z prawej). 

     
          
 Standardowe kolory ramek (kantów) we wszystkich pokrywach uchylnych : 

szara –        RAL 7011, 
czarna –      RAL 9005. 

 
 Inne kolory: na zamówienie (dla większych ilości!). 
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2. Zestawy puszek podłogowych UDH - PPZ. 
Montaż w wylewkach betonowych. 

 
 
Zestaw do wylewki musi zawierać następujące komponenty systemu  
podłogowego Electraplan: 
 
1. Puszka podłogowa UDH, służąca (jako rama nośna dla danego PPZ) do osadzenia 
      w wylewce podłogowego punktu zasilana (PPZ) z zestawem gniazd instalacyjnych. 
      Każda puszka podłogowa UDH ma możliwość poziomowania, 
      do zlicowania jej z powierzchnią wylewki. 
 
      Poziomowanie realizowane jest poprzez kołki gwintowane M8,  
      umieszczone w 4 narożach puszki. 
      Boczne folie osłonowe zapewniają puszce UDH zamkniętą strukturę. 
 
2. Podłogowy punkt zasilania PPZ1 (właściwy florboks), z uchylną klapą zawiasową 
      i wypustem na kabelki w klapie, spełnia istotną rolę w systemie podłogowym. 
      Musi umożliwić montaż w niej zestawu gniazd i łatwy do nich dostęp. 
      W zamontowane i podłączone gniazda zostaną bowiem wpięte wtyczki,  
      a kable z klapy PPZ (poprzez uchylny wypust) wyprowadzone będą na biurko (stół). 
 
3. Puszka montażowa gniazd PM stanowi element mocujący gniazda instalacyjne 
      (jedno, dwa, trzy lub cztery). Musi ponadto umożliwić doprowadzenie do gniazd kabli  
      i przewodów oraz osłonić podłączone gniazda od dołu (z boku). 
 
4. Opcja: zaślepka (przeważnie 2 – modułowa), aby zaślepić nieużywane miejsca w puszce PM. 
 
 
     Uwaga: w systemie podłogowym Electraplan stosuje się gniazda i wkłady w standardzie M45  
                    (45 x 45 mm), wpinane zatrzaskowo. 
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Zestawy par: puszka UDH – PPZ. 
         Zestawy wg ilości gniazd w PPZ.  
 
 

2.1. Zestaw na 2 gniazda standardu M45. 
           Kształt PPZ: kwadrat. 

  

 
zdjęcie/ 

szkic/ 
produkt 

 

typ –
model 
puszki 
UDH/ 
PPZ 

 
wymiary 
otworu  

w puszce 
podłogowej 

(mm) 

 
wymiary 
zewnę-
trzne 
ramy 
(mm) 

nr katalogowy 

 
min. 

zagłębie-
nie PPZ 
(mm) 

 
maksymalna 
ilość gniazd 
standardu  

45 x 45 mm 
(szt.) 

 
podst. 
kolor 
ramki 
(RAL) 

 

 

 
puszka 

podłogowa  

 
 

UDH Q02 
 

 
 

132 x 132 

 
 

243 x 243 

 
 

258 212 920 

 
 

70 

 
 
- 

 
 
- 

 

 
florboks 

 
PPZ1 Q02 
R5 7011 

lub  
PPZ1 Q02 
K12 7011 

 
 

132 x 132 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
450 422 001 

 
 

450 542 001 

 
 

70 

 
 

2 

 
 

szary 
RAL 

7011 

 

 
puszka 

montażowa 

 

 
 

PM02 M4D 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

705 996 010 

 
 

70 

 
 

2 

 
 
- 

 

 
puszka 

montażowa 

 
 

PM02 M4S 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

705 996 020 

 
 

70 

 
 

2 

 
 
- 

 
Uwaga: do skrzynki (florboksa) PPZ1 Q02 montowana jest wg potrzeb: 
               albo jedna puszka montażowa PM02 M4D albo jedna PM02 M4S. 
               Różnica między nimi: puszka montażowa PM02 M4S jest zamknięta od spodu, 
                                                      zaś puszka PM02 M4D – otwarta. 
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2.2 Zestaw na 4 gniazda standardu M45. 
            Kształt PPZ: prostokąt. 
 

 

 
 

 puszka 
podłogowa  

 
UDH E2 

 
 147 x 
247 

 
258 x 
358 

 
250 212 920 

 
60 

 
- 

 
- 

 

 
florboks 

PPZ1 E04 
R5 7011 

lub 
PPZ1 E04  
K12 7011 

147 x 247 

ramka R5 
do 

wykładzi
n 

lub 
kant K12 
do gresu 

 
454 422 010 

 
 

454 542 010 

60 4 

 
szary - 

RAL 
7011 

 
puszka 

montażowa 

PM04 M4 - - 705 997 010 60 2 - 

 

Uwaga: w skrzynce PPZ1 E04 należy zamontować 2 puszki montażowe PM04 M4. 
 

2.3. Zestaw na 6 gniazd standardu M45. 
             Kształt PPZ: prostokąt. 
 

 
puszka 

podłogowa 

 
 

UDH E6 
 

 
 

194 x 252 

 
 

305 x 362 

 
 

276 312 920 

 
 

70 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
florboks 

PPZ1 E06 
R5 7011 

lub 
PPZ1 E06 
R12 7011 

 
 
 

194 x 252 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

ramka 
R12 do 
gresu  

 
456 422 010 

 
 

456 442 010 

 
 
 

70 

 
 
 

6 

 
szary - 

RAL 
7011 

 
puszka 

montażowa 
 

PM06 M6 - - 456 601 010 70 3 
- 
 

 

Uwaga: w skrzynce PPZ1 E06 należy zamontować 2 puszki montażowe PM06 M6. 
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2.4. Zestawy na 8 gniazd standardu M45  
        (montowane w puszce podłogowej UDH Q2). 
 Do dyspozycji mamy 3 skrzynki (florboksy) do montażu w puszce podłogowej UDH Q2. 
 

2.4.1. Skrzynka PPZ1 Q08. 
                 Kształt PPZ: kwadrat. 
 

 
puszka 

podłogowa 

 
UDH Q2 

 
229 x 229 

 
339 x 339 

 
255 312 920 

 
60 

 
8 

 
- 

 
florboks 

PPZ1  
Q08 R5 

lub 
PPZ1 Q08 

K12… 

228 x 228 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
468 422 010 

 
 

468 542 010 

 
60 

 
8 

 
 

szary - 
RAL 

7011 

 
puszka 

montażowa 

PM08 M4 - - 705 997 012 60 2 - 

 

Uwaga: do jednej skrzynki (florboksa) PPZ1 Q08 potrzebne są 4 puszki montażowe PM08 M4. 
 

2.4.2. Skrzynka PPZ1 Q08s. 
             Kształt PPZ: kwadrat. 
 

Oprócz 8 gniazd (45 x 45 mm) – 2 dodatkowe otwory pod RJ45. 
 

 
puszka 

podłogowa 

 
UDH Q2  

 
229 x 229 339 x 339 255 312 920 60 8 - 

 

 
florboks 

PPZ1 
Q08s 
R5… 
lub 

PPZ1 
Q08s K12 

228 x 228 

ramka R5 
do wykładzin 

lub 
kant K12 
do gresu 

 
478 422 010 

 
 

478 542 010 

60 8 

 
szary 
RAL 

7011 

 
puszka  

montażowa 

PM04 M4 - - 705 997 010 60 2 - 

Uwaga: do jednej skrzynki (florboksa) PPZ1 Q08s potrzebne są 4 puszki montażowe PM04 M4.             
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2.4.3. Skrzynka PPZ1 Q2Sd. 
               Kształt PPZ: kwadrat. 
 
Skrzynka ma w klapie dwa wypusty na kabelki. 
Oprócz 8 gniazd (45 x 45 mm) – 2 dodatkowe otwory pod RJ45. 

 
 

 
puszka 

podłogowa 
 

 
 

UDH Q2 
 

 
 

229 x 229 

 
 

339 x 339 

 
 

255 312 920 

 
 

60 

 
 

8 

 
 
- 

 

 
florboks 

PPZ1 
Q2Sd 
R5… 
lub 

PPZ1 
Q2Sd 
K12 … 

 
 

228 x 228 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
368 422 011 

 
 

368 542 011 

 
 

60 

 
 

8 

 
szary 
RAL 

7011 

 

 
puszka  

montażowa 
 

 
 

PM04 M4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

405 997 011 

 
 

60 

 
 

2 

 
 
- 

 

Uwaga: do jednej skrzynki (florboksa) PPZ1 Q2Sd potrzebne są 4 puszki montażowe PM04 M4. 
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2.5. Zestaw na 9 gniazd M45. 
            Kształt PPZ: prostokąt. 
 
 
 

 
puszka 

podłogowa 

 
UDH E6 

 
194 x 252 305 x 362 276 312 920 80 

 
 
- 
 
 

- 

 
florboks 

PPZ1 E09 
R5 7011 

lub 
PPZ1 E09 
R12 7011 

194 x 252 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

ramka 
R12 do 
gresu 

 
459 422 010 

 
 

459 442 010 

80 9 
szary - 

RAL 
7011 

 
Puszki 

montażowe 
 

PM09 M6D 
lub 

PM09 M6S 
- - 

 
459 601 020 

 
 

459 601 030 
 

80 3 
 
- 
 

 

Uwagi:  
- puszka PM09 M6S jest zamknięta od spodu, zaś puszka PM09 M6D jest otwarta, 
- do skrzynki PPZ1 E09 potrzebne są 3 puszki montażowe PM09 M6. 
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2.6. Zestawy na 10 gniazd M45. 
             Do dyspozycji mamy 2 skrzynki: E10 i Q40. 
 
 

2.6.1. Skrzynka PPZ1 E10. 
                    Kształt PPZ: prostokąt. 
 
Dodatkowo, oprócz 10 pełnych gniazd M45 (45 x 45 mm) - 4 otwory pod pojedyncze moduły RJ45. 
 

 

 

 
puszka 

podłogowa 
 

 
 

UDH E4 
 

 
 

247 x 291 

 
 

358 x 402 

 
 

251 214 920 

 
 

60 

 
 

8 

 
 
- 

 

 
florboks 

 

PPZ1 E10 
R5 
lub 

PPZ1 E10 
K12… 

 
 

247 x 291 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
438 422 010 

 
 

438 542 010 

 
 

60 

 
 

10 
( + 4 pojed. 

moduły RJ45) 

 
 

szary 
RAL 

7011 

 
puszka 

montażowa 
 

 
 

PM04 M4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

705 997 010 

 
 

60 

 
 

2 

 
 
- 

 

 
puszka  

montażowa 

 
PM10 M6 

 
- 

 
- 

 
705 997 510 

 
60 

 
3 

 
- 

 
Uwaga: do jednej skrzynki (florboksa) PPZ1 E10 potrzebne są 2 puszki montażowe PM04 M4 oraz     
                2 puszki montażowe PM10 M6. 
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2.6.2. Skrzynka PPZ1 Q40. 
              Kształt PPZ: kwadrat. 
 
 

 

 
puszka  

podłogowa 
 

 
 

UDH Q3 

 
 

294 x 294 

 
 

406 x 406 

 
 

256 314 920 

 
 

60 

 
 

10 

 
 
- 

 

 
pokrywa 
uchylna 

 
PPZ1 Q40 

R5 
lub 

PPZ1 Q40 
K12 

 

 
 
 

294 x 294 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
754 422 010 

 
 
 

754 542 010 

 
 
 

60 

 
 
 

12 

 
 

szary 
RAL 

7011 

 
puszka 

montażowa 

 
 

PM04 M4 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

705 997 010 

 
 

60 

 
 

2 

 
 
- 

 

 
puszka 

montażowa 

 
 

PM10 M6 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

705 997 510 

 
 

60 

 
 

3 

 
 
- 
 

 
Uwaga: do jednej skrzynki (florboksa) PPZ1 Q40 potrzebne są 2 puszki montażowe PM04 M4 oraz     
                2 puszki montażowe PM10 M6. 
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2.7. Zestawy na 12 gniazd standardu M45. 
        Do dyspozycji mamy 5 skrzynek: Q12, E12,  Q30, Q2St, R30. 
 

 

2.7.1. Skrzynka PPZ1 Q12. 
              Kształt PPZ: kwadrat. 
 

 
 

 
puszka 

podłogowa 

 
 

UDH Q2 

 
 

228 x 228 

 
 

339 x 339 

 
 

255 312 920 

 
 

90 

 
 

8 

 
 
- 

 

 
florboks 

 
PPZ1 Q12 

R5 
lub 

 
PPZ1 Q12 

K12… 

 
 
 

228 x 228 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
469 422 010 

 
 
 

469 542 010 
 

 
 
 

90 

 
 
 

12 

 
 

szary - 
RAL 

7011 

 

 
puszka  
montażowa 
 

 
 

PM12QM8 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

705 998 050 

 
 
 

90 

 
 
 

4 

 
 
 
- 

 

Uwaga: w skrzynce PPZ1 Q12 należy zamontować 3 puszki montażowe PM12Q M8. 
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2.7.2. Skrzynka (florboks) PPZ1 E12. 
             Kształt PPZ: prostokąt. 
 

 

 
puszka 

podłogowa 

 
UDH E4  

 

 
 

247 x 291 

 
 

358 x 402 

 
 

251 214 920 

 
 

85 

 
 
- 

 
 
- 

 

      
florboks 

 
PPZ1 E12 

R5 
lub 

PPZ1 E12 
K12… 

 
 
 

247 x 291 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
439 422 010 

 
 
 

439 542 010 

 
 
 

85 

 
 
 

12 

 
 

szary 
RAL 

7011 

 
     puszka 
montażowa 

 
 

PM12E M8 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

705 701 010 

 
 

85 

 
 

4 
 

 
 
- 

 
ramka 

pod M45 

 
 

PM12E 
RM4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

705 722 290 

 
 
- 

 
 

2 

 
 
- 

 

         Uwaga: do jednej skrzynki PPZ1 E12 potrzeba zamówić: 3 puszki montażowe PM12E M8 
                         i 6 ramek PM12E RM. 
 

 

2.7.3. Skrzynka PPZ1 Q30. 
              Kształt PPZ: kwadrat. 
 

 
puszka  

podłogowa 

 
 

UDH Q3 
 

 
 

294 x 294 

 
 

406 x 406 

 
 

256 314 920 

 
 

90 

 
 

12 

 
 
- 

 
 

florboks 

 
PPZ1 Q30 

R5 
lub 

PPZ1 
Q30 K12 

 
 
 

294 x 294 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
756 422 010 

 
 
 

756 542 010 

 
 
 

90 

 
 
 

12 

 
 

szary 
RAL 

7011 

 
puszka 

montażowa 

 
 

PM30 M9 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

405 751 010 
 

 
 

90 

 
4 + 1/2 
(9 poj. 

modułów) 
 

 
 
- 

 
Uwaga: w skrzynce PPZ1 Q30 należy zamontować 3 puszki montażowe PM30 M9. 
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2.7.4. Skrzynka PPZ1 Q2St. 
              Kształt PPZ: kwadrat. 
 

Skrzynka ma w klapie 2 wypusty na kabelki. 

 
 

 
puszka 

podłogowa 
 

 
 

UDH Q2 
 

 
 

229 x 229 

 
 

339 x 339 

 
 

255 312 920 

 
 

80 

 
 

8 

 
 
- 

 

 
florboks 

 
 

PPZ1 Q2St 
R5 
… 

 
 
 

228 x 228 

 
 

ramka R5 
do 

wykładzin 

 
 
 

369 422 012 
 
 
 
 

 
 
 

80 

 
 
 

12 

 
 

szary 
RAL 

7011 

 
 

 
puszka  

montażowa 
 

 
PM12 M8P 

lub 
PM12 M8S 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
405 998 020 

 
405 998 030 

 
 

80 

 
 

2 

 
 
- 

 

Uwagi: 
- do jednej skrzynki (florboksa) PPZ1 Q2St potrzebne są 3 puszki montażowe PM12 M8, 
- puszka montażowa PM12 M8S jest zamknięta os spodu, zaś puszka PM12 M6P jest otwarta. 
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2.7.5. Skrzynka PPZ1 R30. 
              Kształt PPZ: okrągły.     
 
W zestawię musi zostać użyta uniwersalna puszka podłogowa UDH3. 
 
 

 
puszka 

podłogowa 
uniwersalna  

 

 
 

UDH3 
 

 
334 x 334 

 
 

474 x 474 
 

 
253 314 920 

 
90 

 
- 

 
- 

 
rama 

montażowa 

UDM3 
R30 

330 x 330 Ø 306 253 925 610 - - - 

 

 
pokrywa 
uchylna 

PPZ1 
R30 R5 

lub 
PPZ1 

R30 K12 

Ø 305 

ramka R5 
do 

wykładzin 
lub 

kant K12 
do gresu 

 
755 422 010 

 
 

755 542 010 

90 12 

 
szary 
RAL 

7011 

 

 
puszka 

montażowa 

PM12Q M8 - - 705 998 050 90 4 - 

 
Uwaga: do PPZ1 R30 trzeba zamówić do kompletu:  
               3 puszki montażowe PM12Q M8. 
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3. Kasety podłogowe PKBN z blachy 
nierdzewnej. 

 
   Są to konstrukcje „rama w ramie” lub „ kaseta w kasecie” -  z blachy nierdzewnej V2A.  
     Przy czym rama wewnętrzna jest wyjmowana, zaś rama zewnętrzna, nośna, jest mocowana  
     do podłoża stałego.  
     Poziomowana jest rama zewnętrzna. 
 
 
 

 
 
      
    W ofercie mamy do dyspozycji nast. kasety: 
     
    - kasety PKBN, poziomowane, wyposażone w zespoły mocujące do podłoża (stopki i łapy) 
      oraz kołki gwintowane (M8) do poziomowania (analogicznie, jak do puszek podłogowych UDH). 

 

3.1. Kasety PKBN poziomowane.  
        Kwadratowe lub prostokątne. 
         
Ramy kaset PKBN z blachy nierdzewnej (V2A). 
Obciążalność kaset serii PKBN: 1500 N. 
Do dyspozycji mamy 3 wykonania tych kaset:  
- z wypustem uchylnym,  
- z wypustem w formie walcowatego tubusa  
  oraz  
- ślepe (rewizje) – bez żadnego wypustu. 
Poziomowanie kaset za pomocą 4 kołków gwintowanych M8  
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(tak, jak poziomowanie puszek podłogowych UDH). 
 

3.2. Przegląd kaset PKBN. 
 

Do dyspozycji mamy nast. typy kaset PKBN: 
 
- PKBN Q02, kaseta kwadratowa na 2 gniazda M45, 
- PKBN E04, kaseta prostokątna na 4 gniazda M45, 
- PKBN Q08, kaseta kwadratowa na 8 gniazd M45, 
- PKBN Q12, kaseta kwadratowa na 12 gniazd M45. 
 

 

3.2.1. Kasety PKBN Q02. 
 

 
 
 
Wymiary ramy zewn. tej kasety: 162 x 162 mm.  
Wycięcie w podłodze podniesionej: 163 x 163 mm. 
 

Montaż w typowych podłogach podniesionych, podłogach z desek na legarach itp., 
ale również w wylewkach betonowych  
(potrzebna jest wtedy jednak puszka podłogowa uniwersalna UDH3  
i rama montażowa UDM3 Q02). 
Wkład do kaset PKBN Q02 to PPZ1 Q02. Na maks. 2 gniazda M45. 
Min. zagłębienie kasety: ok. 75 mm. 
Standardowa wysokość ramy wewn. wynosi 23 mm (wys. ramy zewn. 32 mm). 
Obciążalność (punktowa) kasety: 1500 N. 
 

Podstawowe wykonania kaset PKBN Q02. 
 

 
Rodzaj kasety 

 
Typ/oznaczenie 

 
Nr 

katalogowy 

Wys. ramki 
zewn./ 

wewn.(mm) 

Rodzaj 
wkładu  

 

ślepa 
(rewizja) 

PKBN Q02 BL  250 Q02 922 32/23 - 

z wypustem 
uchylnym  

 
PKBN Q02 LE  

 
250 Q02 912 

 
32/23 

 
PPZ1 Q02 

Uwaga: do kaset PKBN Q02 należy zawsze zamówić zespół  poziomujących ZPK - 075 oraz puszkę 
montażową PM02 M4. 
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3.2.2. Kasety PKBN E04. 

 

 
 
 
Wymiary ramy zewn. tej kasety: 175 x 275 mm.  
Wycięcie w podłodze podniesionej: 176 x 276 mm. 
Montaż w typowych podłogach podniesionych, podłogach z desek na legarach itp., 
jak również w wylewkach betonowych  
(potrzebna jest wtedy jednak puszka podłogowa uniwersalna UDH3  
i rama montażowa UDM3 E04). 
Min. zagłębienie tej kasety wynosi ok. 70 mm. 
W kasecie zamontowany wkład PPZ1 E04 na max. 4 gniazda M45. 
Standardowa wysokość ramy wewn. wynosi 23 mm (zewn. 32 mm) . 
Obciążalność (punktowa) kasety: 1500 N. 

 
Podstawowe wykonania kaset PKBN E04. 
 

Rodzaj kasety Typ/oznaczenie 
Nr 

katalogowy 

Wys. ramki 
zewn./ 

wewn.(mm) 

Rodzaj 
wkładu  

 

ślepa 
(rewizja) 

PKBN E04 BL  250 E04 922 32/23 - 

z wypustem 
uchylnym  

PKBN E04 LE  250 E04 912 32/23 PPZ1 E04 

 
Uwaga: do kaset PKBN E04 należy zawsze zamówić zespół  
               poziomujących ZPK - 075 oraz 2  puszki montażowe PM04 M4. 
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3.2.3. Kasety PKBN Q08. 
 

 
 
Wymiary ramy zewn. tej kasety: 257 x 257 mm.  
Wycięcie w podłodze podniesionej: 258 x 258 mm. 
Montaż w typowych podłogach podniesionych, podłogach z desek na legarach itp., 
jak również w wylewkach betonowych  
(potrzebna jest wtedy jednak puszka podłogowa uniwersalna UDH3  
i rama montażowa UDM3 Q25). 
Min. zagłębienie tej kasety wynosi ok. 75 - 80 mm. 
W kasecie zamontowany wkład PPZ1 Q08s lub PPZ1 Q08. na max. 8 gniazd M45. 
Standardowa wysokość ramy wewn. wynosi 23 mm (zewn. 32 mm). 
Obciążalność (punktowa) kasety: 1500 N. 
 

         Podstawowe wykonania kaset PKBN Q08. 
 

 
 

3 wykonania ram kaset PKBN Q08. 

 

Rodzaj kasety Typ/oznaczenie 
Nr 

katalogowy 

Wys. ramki 
zewn./ 

wewn.(mm) 

Rodzaj 
wkładu - 
pokrywy 

ślepa (rewizja) PKBN Q08 BL  250 Q08 922 23/32 - 

z wypustem 
uchylnym  

PKBN Q08 LE  250 Q08 912 23/32 PPZ1 Q08s 

z wypustem 
w formie 
tubusa   

PKBN Q08 TUM  250 Q08 952 23/32 lub PPZ1 Q08 

 

Uwaga: do kaset PKBN Q08 należy zawsze zamówić zestaw mocująco - poziomujący ZPK 075 oraz 
4 puszki montażowe do wkładów PM04 M4.  
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3.2.4. Kasety PKBN Q12. 

 
 

Wymiary ramy zewn. tej kasety: 257 x 257 mm.  
Wycięcie w podłodze podniesionej: 258 x 258 mm. 
Montaż w typowych podłogach podniesionych, podłogach z desek na legarach itp., 
jak również w wylewkach betonowych  
(potrzebna jest wtedy jednak puszka podłogowa uniwersalna UDH3  
i rama montażowa UDM3 Q25). 
Min. zagłębienie tej kasety wynosi ok. 75 - 80 mm. 
W kasecie zamontowany wkład PPZ1 Q12 na max. 12 gniazd M45. 
Standardowa wysokość ramy wewn. wynosi 23 mm (zewn. 32 mm). 
Obciążalność (punktowa) kasety: 1500 N. 
 

 
       Podstawowe wykonania kaset PKBN Q12. 
 

 
 

3 wykonania ram kaset PKBN Q12. 

 
 

Rodzaj kasety 
 

Typ/oznaczenie 
 

Nr 
katalogowy 

Wys. ramki 
zewn./ 

wewn.(mm) 

Rodzaj 
wkładu - 
pokrywy 

ślepa (rewizja) PKBN Q12 BL  250 Q12 922 23/32 - 

z wypustem 
uchylnym  

PKBN Q12 LE  250 Q12 912 23/32 PPZ1 Q12 

z wypustem 
w formie 
tubusa   

PKBN Q12 TUM  
250 Q128 

952 
23/32 „ 

 

Uwaga: do kaset PKBN Q12 należy zawsze zamówić zestaw mocująco - poziomujący ZPK 075 oraz 
3 puszki montażowe do wkładów PM12Q M8.  
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3.3. Akcesoria kaset serii PKBN. 
 

3.3.1. Tubus aluminiowy. 
Walcowaty wypust na kable, wkręcany w zamontowaną w ramie wewn.  
specjalną podstawę. 
Materiał: aluminium anodowane na kolor naturalnego aluminium. 
Średnica zewn.: 80 mm 
Średnica wewn.: 60 mm 
Wysokość: 33 mm. 

 

     
 

Oznaczenie tubusa: WKTU 60, nr katalogowy tubusa: 681 988 555. 
 
 

3.3.2. Zespoły mocująco – poziomujące. 

 

 
 

 
Zespół mocująco - poziomujący składa się z następujących komponentów: 
 
- 4 kołków gwintowanych M8, 
- 4 nakrętek kontrujących, 
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi. 
 
 

Podstawowe zakresy poziomowania kaset PKBN: 
 
ZPK 075 (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075, 
ZPK 120 (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120 
Inne zakresy poziomowania: na zamówienie. 
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4. Puszki podłogowe kasetonowe. 
 
   Do parkietu, kamienia naturalnego itp. 
   Ramy pokryw kasetonowych – metalowe (metalowe kasetony)! 
 
Do dyspozycji mamy puszki kasetonowe dla twardych wykończeni podłogi (parkiet, kamień 
naturalny,  
deska itd. o grubości 20 mm. 

Zestaw taki składa się z  puszki kasetonowe UFKD  oraz pokrywy  kasetonowe UFKK z aluminium  

lub mosiądzu. 

 
4.1. Puszki podłogowe kasetonowe UFKD. 
     
Puszka UFKD pełni rolę puszki podłogowej UDH (w wykonaniu specjalnym), 
do montażu jej w wylewce betonowej. Jest poziomowana (tak, jak puszki UDH). 
Do puszki UFKD podchodzimy kanałami podłogowymi lub peszlami. 

 
 

 

                                                
 
                                                   Widok puszki kasetonowej UFKD. 
 
Podstawowe  wykonania tych puszek to: 

  

• UFKD Q2 (200 x 200 mm),  
• UFKD Q3 (300 x 300 mm),  

• UFKD Q4 (400 x 400 mm). 
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4.2. Zestawienie podstawowych wykonań puszek  
        kasetonowych UFKD. 

 
Typ Wymiary ramki 

wewnętrznej 
Wymiar ramy 
zewnętrznej 

Min. 
zagłębienie 

(mm) 

Nr katalogowy 

UFKD Q2 310 x 310 450 x 450 90 172 318 910 

UFKD Q3 410 x 410 550 x 550 70 172 418 910 

UFKD Q4 510 x 510 650 x 650 70 172 618 910 

 
 
4.3.  Pokrywy kasetonowe UFKK (rama w ramie). 
         Z aluminium lub mosiądzu. 
           
 
 

    
 

 
 

Pokrywy UFKK to wyjmowane ramy wewnętrzne puszki kasetonowej UFKD,  
przygotowane pod  wypełnienie (kamień naturalny lub parkiet).  
Pokrywy kasetonowe oferowane  w  2  wykonaniach: z aluminium lub mosiądzu.  
Wysokość ramy zewn. wynosi 22 mm, zaś ramy wewn. - 20 mm. 
Pokrywy mogą być ślepe (bez wypustu na kable i bez żadnych gniazd)  
lub wyposażone (z wypustem na kabelki i wkładem odpowiedniej pokrywy uchylnej). 
            
Uwaga: do wyjmowania pokryw kasetonowych używamy ssawek szklarskich! 

 
 
 
 
4.3.1. Zestawienie pokryw kasetonowych UFKK.  
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           Z aluminium lub mosiądzu. 
 
Ramy (pokrywy kasetonowe) typ UFKK z aluminium. 

 
typ Wymiary ramki 

wewnętrznej 
Zagłębienie ramy 

wewnętrznej 
Min. 

zagłębienie 
(mm) 

Nr 
katalogowy 

UFKKQ2 A22 200 x 200 20 - 291 312 500 

UFKKQ3 A22 300 x 300 „ - 291 412 500 

UFKKQ4 A22 400 x 400 „ - 291 612 500 

 
Ramy (pokrywy kasetonowe) typ UFKK z mosiądzu. 
 

typ Wymiary ramki 
wewnętrznej 

Zagłębienie ramy 
wewnętrznej 

Min. 
zagłębienie 

(mm) 

Nr 
katalogowy 

UFKK Q2 M22 200 x 200 20 - 291 312 700 

UFKK Q3 M22 300 x 300 „ - 291 412 700 

UFKK Q4 M22 400 x 400 „ - 291 612 700 

 

4.4. Akcesoria puszek kasetonowych UFKD. 
 

4.4.1. Wypusty na kable. 
          
     Wypusty służą do wyprowadzenia kabli z puszki. 
        
       Dostępne są tu nast. wypusty: 
 

        - grzebieniowe, w 2 wykonaniach : z aluminium lub mosiądzu. 
         Oznaczenie wypustu:  ZMA KL 22 K (aluminium) – nr katalog.: 295 320 500, 
          lub : ZMM KL 22 K (mosiądz) – nr katalog.: 295 320 700.  
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4.4.2. Wkłady do puszek kasetonowych. 
 

        Są to standardowe podłogowe punkty zasilania (PPZ) bez klap, mocowane w puszce  
         UFKD i  wyposażone w puszki montażowe i ramki M45.     
                
          Rozróżniamy: 
         - do puszek UFKD Q2 (200 x 200 mm) - wkład pokrywy PPZ1 Q02, 
                
         - do puszek UFKD Q3 (300 x 300 mm) - 
            wkłady nast. pokryw uchylnych: 
 
         - PPZ1 E04 R5 7011, 
         - PPZ1 Q08s R5 7011, 
         - PPZ1 Q08 R5 7011. 
      
        - do puszek UFKD Q4  (400 x 400  mm) - 

          wkłady nast. pokryw uchylnych : 
 
         - PPZ1 E10 R5 7011, 
         - PPZ1 E12 R5 7011, 
         - PPZ1 Q30 R5 7011, 
         - PPZ1 Q40 R5 7011. 

 

5. Florboksy (skrzynki) do podłóg 
podniesionych. 

 

Zastosowanie podłóg podniesionych (podwójnych) umożliwia bardzo elastyczny sposób 
prowadzenia instalacji (pod płytą podłogi podniesionej) w budynkach, głównie biurowych. 
Jest obecnie b. często stosowany.  
Głównie dla otwartych przestrzeniach biurowych. 
Przy stanowisku pracy montowane są bezpośrednio w płycie podłogi podniesionej, znane nam już 
uprzednio podłogowe punkty zasilania (PPZ) -  kwadratowe, prostokątne lub okrągłe.  

Nie ma potrzeby stosowania puszek podłogowych UDH! 
 

Ze względu na zastosowaną wykładzinę (pcv lub dywan), do podłóg podwójnych (podniesionych) 
stosowane są  przeważnie podłogowe punkty zasilania (PPZ) z ramką R5 (b. rzadko z kantem K12). 
 
Od przedstawionych uprzednio PPZ z ramką do wylewki betonowej, oznaczonych w rozdziale 2  
jako PPZ1 …, różnią się jedynie mocowaniem.  
Oznaczenie florboksa PPZ1 – to jego mocowanie w puszkach podłogowych UDH. 
 
Uwaga: niezależnie od typu mocowania jest to zawsze ten sam florboks! 
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                                  Przekrój PPZ z ramką R5 w wyk. PPZ1. 

 
 
PPZ1 – to mocowanie florboksa (za pomocą 4 lub 6 uchwytów mocujących 
z pcv) w profilu aluminiowym (ramie) puszki podłogowej UDH. 
Zakres zaciskania uchwytów (zespołów) mocujących w przedziale: 5 – 15 mm. 

 
Z uwagi na różne grubości płyt podłóg podniesionych i różne materiały,  
z których zrobione są te płyty, w systemie „ Electraplan” występują  
3 wykonania ( = 3 rodzaje mocowań !) PPZ do podłóg podwójnych (podniesionych): 
 
 
 

                           PPZ0, PPZ2 i PPZ3. 
 
 

 

                                               
 
                                
 
                                                Uchwyty (zespoły mocujące) -  

                           od lewej kolejno: w skrzynce PPZ0, PPZ2 i PPZ3. 
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Przy czym należy pamiętać, że: 
 

1. florboks o oznaczeniu PPZ0 przeznaczony jest do podłóg mineralnych  

       (lanych lub wykonanych z gotowych płyt), np. Knauf Integrall, itp.;  
       mocowania wykonane jest z ząbkowanych blaszek, zaciskających się w płycie,   

 2.   florboks o oznaczeniu PPZ2, posiada mocowania (uchwyty) z pcv (zaciski od spodu płyty), 

       przeznaczone do płyty podłogi podwójnej o grubości 15 – 35 mm,  

 3.   florboks o oznaczeniu PPZ3 – analogiczne uchwyty do mocowań PPZ2,  

       ale przeznaczone do płyty o grub. 35 – 50 mm. 
 
Ważne: przy zamawianiu florboksów do podłogi podniesionej  
              należy podawać zawsze grubość płyty tejże podłogi. 

 

 
 
 
 
 
Uwagi: 
  
- ważne jest profesjonalne wycięcie otworów w płycie (tolerancja na plus - max. 1 mm), 
- w poniższym zestawieniu pokazano skrzynki w wykonaniu PPZ2 i PPZ3, 
- wyposażenie poszczególnych PPZ – patrz informacje dot. wylewki betonowej, 
- do podłóg podniesionych stosuje się generalnie PPZ z ramką (R5). 
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5.1. Zestawienie podłogowych punktów zasilania (PPZ) 
       z ramką do podłóg podwójnych (podniesionych). 
  

PPZ 

wymiary 
otworu w płycie 

podłogi 
podwójnej 

(mm) 

 
ilość gniazd 

M45 x 45  

 
grubość 

płyty podłogi 
podwójnej 

(mm) 

Nr  
katalogowy 

PPZ2 Q02 R5 7011 132 x 132 2 15 - 35 450 423 001 

PPZ3 Q02 R5 7011 „ 2 35 - 50 450 424 001 

PPZ2 E04 R5 7011 147 x 247 4 15 - 35 454 423 010 

PPZ3 E04 R5 7011 „ „ 35 - 50 454 424 010 

PPZ2 E06 R5 7011 194 x 252 6 15 - 35 456 423 010 

PPZ3 E06 R5 7011 „ „ 35 - 50  456 424 010 

PPZ2 E10 R5 7011 247 x 291 10 15 - 35 438 423 010 

PPZ3 E10 R5 7011 „ „ 35 - 50 438 424 010 

PPZ2 E12 R5 7011 247 x 291 12 15 - 35 439 423 010 

PPZ3 E12 R5 7011 „ „ 35 - 50 439 424 010 

PPZ2 Q08 R5 7011 228 x 228 8 15 - 35 468 423 010 

PPZ3 Q08 R5 7011 „ „ 35 - 50 468 424 010 

PPZ2 Q08s R5 7011 „ „ 15 - 35 478 423 010 

PPZ3 Q08s R5 7011 „ „ 35 - 50 478 424 010 

PPZ2 Q2Sd R5 7011 228 x 228 8 15 - 35  368 423 010 

PPZ3 Q2Sd R5 7011 „ „ 35 - 50 368 424 010 

PPZ2 E09 R5 7011 194 x 252 9 15 - 35 459 423 010 

PPZ3 E09 R5 7011 „ „ 35 - 50 459 424 010 

PPZ2 Q2St R5 7011 228 x 228 12 15 - 35  369 423 010 

PPZ3 Q2St R5 7011 „ „ 35 - 50 369 424 010 

PPZ2 Q12 R5 7011 228 x 228 12 15 - 35 469 423 010 

PPZ3 Q12 R5 7011 „ „ 35 - 50 469 424 010 

PPZ2 Q40 R5 7011 294 x 294 10 15 - 35 754 423 010 

PPZ3 Q40 R5 7011 „ „ 35 - 50 754 424 010 

PPZ2 Q30 R5 7011 294 x 294 12 15 - 35 756 423 010 

PPZ3 Q30 R5 7011 „ „ 35 - 50 756 424 010 

PPZ2 R30 R5 7011 Ø 306 12 15 - 35 755 423 010 

PPZ3 R30 R5 7011 „ „ 35 - 50 755 424 010 

 
 
Uwaga: 
            mocowanie KD0 jest stosunkowo rzadko stosowane  
            (ale na pewno jest to rozwiązanie rozwojowe, ze względu na wygodę i cenę). 
            Stosowane w płytach (warstwach) mineralnych. 
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5.2. Puszki montażowe PM, ramki, itp.  
 
              PM identyczne, jak dla poszczególnych skrzynek PPZ1 dla wylewek betonowych 
              (patrz wyżej, rozdział 2: zestawy puszek podłogowych i skrzynek PPZ). 

  
    

6. Puszki napodłogowe NPZ.   
             
              Puszki napodłogowe wykonane w formie prostopadłościanu. 
              Materiał: poliamid bezhalogenowy (PA6). 
              Zasilanie puszek (i mocowanie) - od dołu (otwór Ø 50). 
              Puszki NPZ dostarczane jako puste, bez ścianek (ramek) instalacyjnych 
              (trzeba je osobno zamówić!). 
               
              Zastosowanie puszek NPZ: 
              - na wylewce - mocowanie bezpośrednio do podłoża betonowego, 
              - na płycie podłogi podniesionej itp. 
              Stosowane tam, gdzie nie ma możliwości „zagłębienia się” w warstwę wylewki (jastrychu). 
              Np. w starych, zabytkowych obiektach. 

              W puszkach NPZ otwory w ramkach (ściankach) są wykonane w starym standardzie M50. 

              Stąd konieczność użycia redukcji (ramki) M50/45. 

               

              Kolorystyka puszek NPZ: 

              - szary (RAL 7011); jest to kolor podstawowy lub czarny (RAL 9005). 
 
 
              Uwaga: 2 ścianki puszki NPZ (z przodu i z tyłu) przeznaczone są  
                           pod zabudowę gniazd (montaż odpowiednich ramek). 
 

 

                                         
 
                                   Z lewej - puszka NPZ 02; z prawej -  NPZ 08. 
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                  Ścianka PMZ OM2                                Ścianka PMZ OM4 
                           2 mod. M50.                                       4 mod. M50.  
 
 

6.1. Przegląd puszek NPZ. 
                                        
 

6.1.1. Puszki NPZ 02. 
 

Puszki na maks. 4 gniazda standardu M50, w 2 ramkach (po 2 gniazda). 
             Ramki (płytki montażowe) zamontowane w 2 naprzeciwległych ścianach puszki. 
             Pojemność puszki: 2 pola (ramki) instalacyjne. Uwaga: 1 pole = 2 gniazda M45 . 

 
 

 
              

 
Oznaczenie - 

typ 

 
Kolor 

 

Wymiary: 
szer. x dł. x wys. 

(mm) 

 
Ciężar 

(kg) 

 
Nr katalogowy 

NPZ 02 7011 szary 94 x 110 x 108 0, 305 722 101 010 

NPZ 02 9005 czarny „ „ 722 101 090 
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 6.1.2. Puszki NPZ 04. 
 
  Puszki na maks. 8 gniazd standardu M50, w 4 ramkach (po 2 gniazda). 
  Ramki (płytki montażowe gniazd) montowane są w 2 naprzeciwległych  
  ścianach puszki NPZ. Pojemność puszki: 4 pola instalacyjne (1 pole = 2 gniazda M45). 
 

 
 

NPZ 04 7011 szary 94 x 212 x 108 0, 928 722 111 010 

NPZ 04 9005 czarny „ „ 722 111 090 

 
 
6.1.3. Puszki NPZ 08.  
 
       Puszki NPZ 08 (maks. 16 gniazd standardu M50);  
       praktycznie jest to podwójna puszka NPZ 04. 
       Pojemność : 8 pól instalacyjnych (1 pole = 2 gniazda M45). 
 

 
          
             
 

NPZ 08 7011 szary 178 x 212 x 108 1, 308 722 141 010 

NPZ 08 9005 czarny „ „ 722 141 090 
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6.1.4. Ścianki instalacyjne.  
            Pod montaż osprzętu M45. 
            1 ścianka instalacyjna = 1 pole instalacyjne ( = 2 gniazda M45) . 

 
6.1.4.1. Ścianka na 1 gniazdo M45.  

                 Oznaczenie: NPZ PM2. 
                 W ściance 1 otwór 50 x 50 mm, pod 2 moduły M45. 
                 Uwaga: konieczna redukcja M50/45. 
 

 

 
Ścianka NPZ PM2. 

 
6.1.4.2. Zestawienie ścianek NPZ PM2. 
 

Oznaczenie Kolor Nr katalog. Otwory 

NPZ PM2 7011 szary 722 911 010 1x M50 

NPZ PM2 9005 czarny    722 911 
090 

1x M50 

 

6.1.4.3. Ścianka NPZ PM4, pod 2 gniazda (4 moduły) standardu M50. 
                     Z dwoma otworami 50 x 50 mm. 

                      Konieczne 2 redukcje M50/45. 

 

 
 

Ścianka NPZ PM4. 
 

Zestawienie ścianek NPZ PM4.  
 

Oznaczenie Kolor Nr katalog. Otwory 

NPZ PM4 7011 szary 722 912 010 2x M50 

NPZ PM4 9005 czarny 722 912 090 2x M50 
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7. Przepusty kablowe (gromety) z 
tworzywa, okrągłe - do podłóg 

podniesionych. 
 
Przepusty (gromety) z mocowaniem uniwersalnym  i ramką ochronną (dociskającą)  
wykładziny. 
Materiał: ABS (palność: V0). 
Zastosowanie: podłogi podniesione (lub podobne), czyszczone na sucho. 
Dekielek obrotowy, z opcją pełnego zamknięcia grometa lub dowolnego ustawienia otworu  
pod wyprowadzenie kabelków z podłogi. 
Pokrywa przepustu zdejmowana (opcja). 
Seria przepustów (grometów): LAKK. 
 
 

7.1. Przegląd przepustów serii LAKK. 
 
7.1.1.Podłogowy przepust kablowy – LAKK 102. 

 
Przepust  z 2 uchwytami mocującymi do płyty podłogi podniesionej i ramką ochronną, dociskającą 
wykładzinę. 
Materiał: wzmocniony ABS (palność V0). 

Zastosowanie: podłogi podniesione (lub podobne), czyszczone na sucho. 

 

 
 

Przepust z obrotowo przesuwnym dekielkiem, pozwalającym na dowolne, płynne ustawienia 

otworu (wypustu) na kable. 

Średnica ramki przepustu: d = 114 mm. 

Średnica podstawy przepustu: 102 mm. 
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Otwór w płycie podłogi podniesionej pod przepust: ok. 103 mm. 
Podstawowy kolor: czarny. 

Uwaga: możliwość zamówienia przepustów w kolorze szarym (RAL 7043). 

 

Oznaczenie przepustu. 

Typ: LAKK 102, nr katalog.: 58.80.007. 

 

7.1.2. Podłogowy przepust kablowy – LAKK 127. 

Przepust  z 2 uchwytami mocującymi do płyty podłogi podniesionej i ramką ochronną,  

dociskającą wykładzinę. 

Materiał: wzmocniony ABS (palność V0). 

Zastosowanie: podłogi podniesione (lub podobne), czyszczone na sucho. 

Przepust z obrotowo przesuwnym dekielkiem, pozwalającym na dowolne, płynne ustawienia 

otworu (wypustu) na kable. 

Średnica zewnętrzna przepustu: d = 127 mm. 

Otwór w płycie podłogi podniesionej pod przepust: 128 mm. 

 

 
 

Podstawowy kolor: czarny. 

Uwaga: możliwość zamówienia przepustów w kolorze szarym. 

 

Oznaczenie przepustu. 

Typ: LAKK 127, nr katalog.: 58.80.009. 
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7.1.3. Podłogowy przepust kablowy - LAKK 169. 

Przepust  z 2 uchwytami mocującymi do płyty podłogi podniesionej i ramką ochronną, 

dociskającą wykładzinę. 

Materiał: wzmocniony ABS (palność V0). 

Zastosowanie: podłogi podniesione (lub podobne), czyszczone na sucho. 

Przepust z obrotowo przesuwnym dekielkiem, pozwalającym na dowolne, płynne ustawienia 

otworu (wypustu) na kable. 

Średnica zewnętrzna przepustu: d = 185 mm. 

Otwór w płycie podłogi podniesionej pod przepust: 169 mm. 

 

 
Podstawowy kolor: czarny. 

Uwaga: możliwość zamówienia przepustów w kolorze szarym. 

 

Oznaczenie przepustu. 

Typ: LAKK 169, nr katalog.: 58.80.011. 

 

7.1.4. Podłogowy przepust kablowy - LAKK 210. 

Przepust  z 2 uchwytami mocującymi do płyty podłogi podniesionej i ramką ochronną, dociskającą 

wykładzinę. 

Materiał: wzmocniony ABS (palność V0). 

Zastosowanie: podłogi podniesione (lub podobne), czyszczone na sucho. 

Przepust z obrotowo przesuwnym dekielkiem, pozwalającym na dowolne, płynne ustawienia  

otworów (wypustów) na kable. 

 

Średnica zewnętrzna przepustu: d = 210 mm. 

Otwór w płycie podłogi podniesionej pod przepust: 211 mm. 
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Podstawowy kolor: czarny. 

Uwaga: możliwość zamówienia przepustów w kolorze szarym. 

 

Oznaczenie przepustu. 

Typ: LAKK 210, nr katalog.: 58.80.008. 

 

8. Osprzęt instalacyjny do florboksów 
Electraplan. 

               
Generalnie system podłogowy Electraplan dostosowany jest  
do osprzętu w standardzie modułowym M45 (45 x 45 mm). 
Dawniej zwanym mosaic. 
 
Osprzęt do florboksów (PPZ) obejmuje: 
 
a. dowolne wkłady teleinformatyczne (przede wszystkim RJ45). 
       Pojedyncze lub podwójne. Musi zostać jedynie zachowany standard: M45 (45 x 45 mm); 
 
b. zaślepki pojedyncze i podwójne (1 lub 2 moduły M45). 
       Zaślepki z pcv, w kolorze białym lub czarnym. 
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Produkt Wymiary Ilość  

modułów 

Standard Nr katalogowy 

Zaślepka pojedyncza biała   22,5 x 45 mm 1 M45 681 151 045 

Zaślepka podwójna biała   45 x 45 mm 2 „ 681 152 045 

Zaślepka pojedyncza czarna   22,5 x 45 mm 1 „ 681 151 090 

Zaślepka podwójna czarna   45 x 45 mm 2 „ 681 152 090 

 
 
   c. Gniazdka elektryczne wtyczkowe z bolcem uziemiającym, 16A/230V.  
       Standard M45 (45 x 45 mm). 
     
    Gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiającym (typ french); 
     na życzenie również standard Schuko (germ.)  
      
     
   W ofercie są nast. wykonania gniazd:  
  

1. w wykonaniu standardowym, bez przesłon, do sieci ogólnej, w kolorze białym,    
     

2. w wykonaniu z blokadą styków (z przesłonami) i naklejanym  
            na wtyczkę kluczem; do sieci wydzielonej (dedykowanej), 
 

3. gniazda do sieci wydzielonej dostarczane są w kolorze czerwonym. 
     Gniazda wyróżnione kolorystycznie, bez stosowania przesłon, głównie w kolorze        
     czerwonym. Również stosowane do sieci dedykowanej. 

      
 Uwaga: możliwe również inne kolory gniazd (ale dla większych ilości).  
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8.1. Gniazdka wtyczkowe M45. 
 
8.1.1. Gniazda pojedyncze. 
 
Gniazda wtyczkowe z bolcem 16A/230V, pojedyncze (45 x 45 mm). Prod. Electraplan. 
Uwaga: wszystkie gniazda oferowane są z przesunięciem (przekoszeniem) styków o 20⁰. 
 
 

Opis produktu Nr katalogowy 

Gniazdo z bolcem pojedyncze 20° białe,  

bez przesłon, standard M45 

681 434 350 

Gniazdo z bolcem pojedyncze 20° czerwone,  

bez przesłon, standard M45 

681 434 390 

Gniazdo z bolcem pojedyncze 20° czerwone,  

z przesłonami, standard M45 

681 454 390 

                                  Dodatkowo: 

Kołek otwierający do gniazd z przesłonami 680 200 090 

 
 
8.1.2. Gniazda podwójne.  
 
Gniazda wtyczkowe z bolcem 16A/230V podwójne (45 x 90 mm). Prod. Electraplan. 
Uwaga: wszystkie gniazda oferowane są z przesunięciem (przekoszeniem) styków o 20⁰. 

 
Opis produktu Nr katalogowy 

Gniazdo z bolcem podwójne 20° białe,   

bez przesłon, standard M45 

681 435 350 

Gniazdo z bolcem podwójne 20° czerwone,  

bez przesłon, standard M45 

681 435 390 

Gniazdo z bolcem podwójne 20° 

z przesłonami, czerwone standard M45 

681 455 390 

                                     Dodatkowo: 

Kołek otwierający do gniazd z przesłonami 680 200 090 

 


